< CanBe 上 販 マニ ユア ル 代 EE > 


CanBe シ リー ズ を ご 使用 の 方 は メイ ンマ ニュ アル より も 先 に 、 ご の マニ ュ ア ル 補 足 を お 読 
み 下 さい 。 
ee コー プー ディス ネン の 人 契 感 

1 . 新しい 3. 5 イン チ の ディ スク を 用 意 し て 下さ い 。 


2. 9 8 ラン チ 画 面 の メイ ン の グループ に ある [ファ イル マネ ー ジ ャ ー] を 選択 し ます 。 
ファ イル マネ ー ジ ャ ー の [ディ スク ] の 項目 に ある 、[ フ ロッ ピー ディ スク の コピ ー] 
を 選び 、 画 面 の 指示 に 従っ て KEYーD18SK の 内 容 を 新しい フロ ッ ビ ピー に コピ ー し て 
下さ い 。 尚 、 コ ピー を 行う 前 に 、KEYーD1SK の プロ テク フト ノッ チ が 開い て (書き 
込み 禁止 ) いる 吾 を 確認 し て お いて 下さ い 。 


3. 今後 は 2 で 作成 し た ディス ク を ユー ザー ディ スク と 呼び 、 ご の フロ ッ ピ ビー ディ スク を 使 
用 し ます 。 


4. ファ イル マネ ー ジ ヤー を 終了 し 、9 8 ラン チ の 画面 に 戻り ます 。 
次 に 、9 8 ラン チ 画 面 の デス クト ッ プ に ある [9 8 ラン チ の 設定 ] を 選択 し ます 。 


DOS の 使用 5 
| DOS コ マン ド プ ロン プ ト プ DOSAP イ ンス トー ラー を 使用 する 。 


の 項目 に ある チェ ッ ク ボ ックス を クリ ッ ク し て | の 状態 に し て 下さ い 。 
OK で 設定 を 終了 レ 、9 8 ラン チ 画面 の メイ ン を 選ん で 下さ い 。 


※DOS プ ロン プ ト の アイ コン が すでに 表示 され て いる 場合 は 、 上 記 の 作業 は 行わ な く 
て も 結構 で す 。 


1 5. メイ ン の グル ー プ に ある 、 [MS- DOS プ ロン プ ト ] を 選び 、 実行 し て 下さ い 。 
メイ ンマ ニュ アル に 従っ て イン スト ー ル を 行っ つっ て 下さ い 。 
イン スト ー ル が 終了 し まし た ら 、EX1T と 入力 し て 9 8 ラン チ の 画面 に 戻 つ て 下さ い 。 


6. ユー ザー ディ スク を フロ ッ ピ ビー ドラ イブ に 入れ 、 CD-ROM を CD-ROM ド ライ ブ 
に 入れ て 、9 8 ラン チ の 終了 を 選ん で 下さ い 。 
(グラ フィ ッ ク モ ー ド の 場合 ) 自動 的 に 電源 が 切れ ます 。 
(テキ スト モー ド の 場合 ) MS- DOS の メニ ュー が 表示 され ます 。 


7. ゲー ム の 起動 
(プラ フィ ッ ク モ ー ド の 場合 ) 電源 を 入れ る と 、 ゲ ー ム が 始ま り ま す 。 
(ニキ シン 3 尽 記 に に の 場合 M ら ーDOS メ ニュ ー を 終了 し 、.D 〇 OS プロ ンプ ト 
を 表示 させ ます 。 
リセ ッ ト ボ タン を 押す と ゲー ム が 始ま り ま す 。 


